THERMOKEY Deutschland GmbH · Nikolaus-Otto-Str. 1 · D - 82140 Olching 


Leistungsverzeichnis

Luftgek. Trockenrückkühler für Außenaufstellung 

Gehäuse aus FeZn gepulvert in RAL 7035 (inkl. Schnittkanten), wetterbeständig. 

Alle Befestigunsmaterialien aus V²A. Auf Wunsch auch aus Gehäuse aus Edelstahl.

Wärmetauscherblock bestehend aus dickwandigen Cu-Rohren und Reinaluminiumlammellen 

(mind. 2,1 mm Lamellenabstand). Die Ausführung der Lamelle erfolgt als Hochleistungslamelle mit leichter Prägung. geschlitze Lamellen kommen auf Grund der Anwendung nicht zu Einsatz

Bei V-Geräten mit kommt eine stabile Rahmenkonstruktion zum Einsatz.

Rohrsystem gereinigt, getrocknet und mit einem Druck werkseitig mit 16 bar geprüft. Druckprobe muß bei Abnahme über ein eingebautes Schraderventil erfolgen, Füllung mit Stickstoff

(ca. 1 bar Überdruck). 

Axialventilatoren mit Außenläufermotoren (Standard Ziehl Abegg), statisch und dynamisch ausgewuchtet nach DIN 2060, geräuscharm, drehzahlregelbar, Rotorgehäuse als Alu-Druckgußkörper mit Alu-Sichel- flügeln. Serienmäßig Motorschutz durch Thermokontakte. Schallleistungsnachweis nach DIN45635/38 bzw. laut DIN EN 23741.

-Anzahl:


 

_________
Stück 

-Rückkühlleistung: 



_________
KW  (nach EN 1048)

-Medium: 




______
% Glykolanteil / _____% Wasseranteil

-Medium Eintrittstemperatur: 


_________
°C 

-Medium Austrittstemperatur: 


_________
°C 

-Lufteintrittstemperatur: 



_________
°C 

-Luftvolumenstrom:



_________
m³/h  

-Rohrinhalt ohne Anschlüsse: 


_________
l 

-Austauschfläche: 



_________
m²

-Flansche: 




_________ 
DN/PN10 ( __ Stück/Gerät) 

-max. Schalldruckpegel in 5m Abstand:

_________
dB(A)/5m nach ENV13487

-Schalleistung;




_________
LW(A) in dB(A)

-max. Abmessungen (Länge/Breite/Höhe):
_________
mm 

-Leistungsaufnahme pro Lüfter :


____/____
Watt / Ampere (400V/3/50 Hz) 

-Drehzahl: 




_________ 
UpM 

-Lüfteranzahl pro Gerät:



_________
Stück

-Zubehör: 
Reparaturschalter (IP65); 5 polig je Ventilator montiert und verdrahtet 

-demontierbare Abdeckung der Rohrbögen 

-stufenlose Drehzahlregelung je Axialverflüssiger inkl. CE-Klainschaltschrank mit Hauptschalter und Lüfterabsicherung zur Außenmontage, VDE gerecht verdrahtet. Sensoren montiert und verkabelt

Gerätetyp:









Leistungsverzeichnis

Luftgek. Axialverflüssiger für Außenaufstellung 

Gehäuse aus FeZn gepulvert in RAL 7035 (inkl. Schnittkanten), wetterbeständig. 

Alle Befestigunsmaterialien aus V²A. Auf Wunsch auch aus Gehäuse aus Edelstahl.

Wärmetauscherblock bestehend aus dickwandigen Cu-Rohren und Reinaluminiumlammellen 

(mind. 2,1 mm Lamellenabstand). Die Ausführung der Lamelle erfolgt als Hochleistungslamelle.

Bei V-Geräten mit kommt eine stabile Rahmenkonstruktion zum Einsatz.

Rohrsystem gereinigt, getrocknet und mit einem Druck werkseitig mit 16 bar geprüft. Druckprobe muß bei Abnahme über ein eingebautes Schraderventil erfolgen, Füllung mit Stickstoff

(ca. 1 bar Überdruck). 

Axialventilatoren mit Außenläufermotoren (Standard Ziehl Abegg), statisch und dynamisch ausgewuchtet nach DIN 2060, geräuscharm, drehzahlregelbar, Rotorgehäuse als Alu-Druckgußkörper mit Alu-Sichel- flügeln. Serienmäßig Motorschutz durch Thermokontakte. Schallleistungsnachweis nach DIN45635/38 bzw. laut DIN EN 23741.

-Anzahl:


 

_________
Stück 

-Kältemittel: 




_________

-Kältekreise: 




_____
___
Stück 

-Verflüssigerleistung: 



_________
KW  (nach ENV 327) 

-Heißgaseintrittstemperatur: 


_________
max. Delta t = 25 K

-Verflüssigungstemperatur: 


_________
°C 

-kältemittelseitiger Druckverlust: 

_________
bar 

-Lufteintrittstemperatur: 



_________
°C 

-Luftvolumenstrom:



_________
m³/h  

-Rohrinhalt ohne Anschlüsse: 


_________
l 

-Austauschfläche: 



_________
m²

-Eintritt / Austritt: 



_________ 
Cu ( __ Stück/Gerät) 

-max. Schalldruckpegel in 5m Abstand:

_________
dB(A)/5m nach ENV13487

Schalleistung




_________
LW (A) in dB(A)

-max. Abmessungen (Länge/Breite/Höhe):
_________
mm 

-Leistungsaufnahme pro Lüfter :


____/____
Watt / Ampere (400V/3/50 Hz) 

-Drehzahl: 




_________ 
UpM 

-Lüfteranzahl pro Gerät:



_________
Stück

-Zubehör: 
-Reparaturschalter (IP65); 5 polig je Ventilator montiert und verdrahtet 

-demontierbare Abdeckung der Rohrbögen 

-stufenlose Drehzahlregelung je Axialverflüssiger inkl. CE-Schaltschrank mit Hauptschalter und Lüfterabsicherung zur Außenmontage, VDE gerecht verdrahtet. Sensoren montiert und verkabelt.

Gerätetyp:
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